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Kétpofás párhuzam megfogó / Pneumatické paralelní kleštiny

Önközpontosuló, pneumatikus, kétpofás párhuzam 
megfogó, SZ sorozat
•	Kétoldali működtetésű.
•	Rendelésre rugós zárással.
•	Egyedülálló önközpontosuló megoldás.
•	Előkészítés az induktív szenzorok használatához.
•	Mágneses szenzorhoz kialakítva /szenzor opció/.

SZ12 SZ16 SZ25 SZ32 SZ40

Közeg
Médium

Szürt, zsirozott / nem zsirozott levegő nyomás
Filtrovaný stlačený vzduch, přimazávaný nebo nepřimazávaný

Üzemi nyomás
Pracovní tlak

2.5 ÷ 8 bar 2 ÷ 8 bar

Üzemi hőmérséklet
Pracovní teplota

5° ÷ 60°C.

Nyitóerő pofánként 6bárnál
Otevírací síla pro čelist při 6 barech

25 N 45 N 115 N 190 N 310 N

Teljes nyitóróerő 6 bárnál
Celková otevírací síla při 6 barech

50 N 90 N 230 N 380 N 620 N

Záróerő pofánként 6 bárnál
Uzavírací síla pro čelist při 6 barech

25 N 45 N 115 N 190 N 310 N

Teljes záróerő 6 bárnál
Celková uzavírací síla při 6 barech

50 N 90 N 230 N 380 N 620 N

Teljes löket		  (±0.4 mm)
Celkový zdvih

8 mm 12 mm 20 mm 25 mm 30 mm

Max. Frekvencia állandó üzemben
Maximální pracovní frekvence

3 Hz 3 Hz 2 Hz 2 Hz 2 Hz

Levegő fogyasztás per ciklus
Spotřeba stlačeného vzduchu pro cyklus

1 cm3 3 cm3 12 cm3 24 cm3 48 cm3

Nyitás / zárás ideje terhelés nélkül
Doba otevírání / zavírání bez zatížení

0.02 s 0.04 s 0.05 s 0.07 s 0.12 s

Súly
Hmotnost

94 g 153 g 446 g 722 g 1135 g

Pneumatické dvoučelisťové paralelní kleštiny řady 
SZ, samostředící
•	Dvojčinné provedení.
•	Uzavírací pružina na poptání.
•	Exklusivní samostředící systém.
•	Různé možnosti upevnění a připojení.
•	Možnost snímání poloh pomocí magnetických snímačů.
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D H8 Ø7 Ø7 Ø9 Ø9 Ø12

D1 +0.2 Ø8 Ø8 Ø8 Ø15.6 Ø15.6

D2 +0.2 Ø10 Ø10 Ø10 Ø19 Ø19

D3 Ø4.3 Ø5.3 Ø6.3 Ø6.3 Ø8.3

D4 M5 M5 M6 M6 M8

D5 M5 M5 M5 1/8”G 1/8”G

D6 M4 M5 M6 M6 M8

H4 +0.02 13 15 24 29 35

H5 33.2 40.2 55 70.5 78.5

H6 5 5 7 7 9

H7 32.5 38.5 53 68.5 76.5

H8 9 12 15 19 19

H10 22 25 37 42 51

H11 31 37 51.5 67 75

L 59 71 102 117 146

L1 51 59 82 92 116

L2 52 63 92 105 130

L4 19.3 22.3 29.8 32.3 41.8

L5 11.4 13.5 21.4 26.4 31.4

L6 ±0.02 22 25 50 55 70

L7 38 45 73 84 104

L8 ±0.05 9 12 16 18 24

L9 14 17 23 25 33

L10 18 19 29 34 37

L11 10 11.5 18 20 22

P1 +0.1 1.6 1.6 2.1 2.1 2.6

P2 +0.2 1.8 1.8 1.8 3 3

P3 -0.2 2 2 2 1.3 1.3

P4 6.5 9 14 15 16

P5 6.5 6.5 11 11 15

G

H

Kétpofás párhuzam megfogó / Pneumatické paralelní kleštiny

Levegő bevezetés

Préslevegő csatlakozás G/P: Fogó zárása

Préslevegő csatlakozás H/R: Fogó nyitása
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Přívod stlačeného vzduchu

Stlačený vzduch v G/P: otevření uchopovače
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Stlačený vzduch v H/R: uzavření uchopovače

Mérete (mm) / Rozměry (mm)


